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Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.

AFSCHEIDERSYSTEMEN    POMPTECHNIEK    PREFAB LEIDINGSYSTEMEN    RIOLERINGSONDERDELEN

TOEBEHOREN

MINI SCHACHT MET PE DEKSEL

MAXI SCHACHT MET PE DEKSEL

SCHACHT MET GIETIJZEREN DEKSEL

OPZETSTUK

• Regelbaar van 750 - 950 mm. in 
 aardbedekking boven de rug van de 
tank.

• PE deksel met kinderslot inbegrepen.
• Kan 5 °C schuin geplaatst worden.
• H = 360 mm.
• Binnendiameter = 600 mm.
• Buitendiameter = 778 mm.
• Gewicht = 6 kg.

• Regelbaar van 750 - 1050 mm. in 
 aardbedekking boven de rug van de 
tank.

• PE deksel met kinderslot inbegrepen.
• H = 470 mm.
• Binnendiameter = 600 mm.
• Buitendiameter = 850 mm.
• Gewicht = 13 kg.

• Voor voortuigen met klasse B 
 gietijzeren deksel, regelbaar van 
750 - 1050 mm. aardbedekking 
boven de rug van de tank.

• H = 476 mm.
• Binnendiameter = 600 mm.
• Buitendiameter = 850 mm.

Voor huis en tuingebruik.

• Bij een aardbedekking van max. 1350 
mm. kan gebruik gemaakt worden van 
een opzetstuk en een telescopisch 
schacht.

• H = 400 mm.
• Diameter = 700 mm.

OPZETSTUK T.B.V. DIAMANT XS

• Opzetstuk: inkortbaar
• Materiaal: polyethyleen
• Diameter: Ø 620 mm.
• Hoogte: 700 mm.


