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Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.

GIETIJZEREN TOEBEHOREN

FLENS AFSLUITER

Nodulair gietijzeren flens afsluiters, in- en uitwendig voorzien van 
 hoogwaardige epoxycoating, deze beschermt de afsluiter optimaal tegen 
corrosie. Voorzien van NBR afdichting. Tegen meerprijs T-sleutel leverbaar.

artikel nr. DN mm.

680.222.76 Ø 50 mm.

680.222.77 Ø 65 mm.

680.222.78 Ø 80 mm.

680.222.79 Ø 100 mm.

680.222.80 Ø 125 mm.

680.222.81 Ø 150 mm.

680.222.82 Ø 200 mm.

MOF AFSLUITER

Nodulair gietijzeren mof afsluiters is voorzien van niet stijgende RVS 
 spindel inclusief sleutelkap. Tegen meerprijs T-sleutel leverbaar.

artikel nr. DN mm.

680.22.889 DN90 mm. (2x mof)

680.22.890 DN110 mm. (2x mof)

680.22.891 DN125 mm. (2x mof)

680.22.892 DN160 mm. (2x mof)

- DN200 mm. (2x mof)

HANDWIEL

Gietijzeren handwiel afsluiter.

artikel nr. DN mm.

680.6548 DN40/50 mm.

680.6550 DN65/85 mm.

680.6554 DN100/150 mm.

680.6556 DN200 mm.

680.6558 DN250/300 mm.

STRAATPOT

Straatpot met inlegplaatjes.

artikel nr. maten mm.

680.12012 -

680.13106 145 x 145 mm.

680.13108 190 x 190 mm.

VERLENGSPINDEL

Gietijzeren verlengspindel met schutbuis.

artikel nr. DN mm.

680.6556 DN100 mm.

680.6567 DN125 mm.

680.6558 DN200 mm.

680.6570 DN350/400 mm.

680.6561 DN40/50 mm.

680.6863 DN65/80 mm.

FLENS AANSLUITSET

Naar PE. Bestaande uit: 2 stuks pakking, 2 stuks tegenflens, 2 stuks 
 voorlaskraag (PE spie), 2 stuks set bouten, moeren, sluitringen (RVS).

artikel nr. DN mm.

682.822.76 Ø 50 mm.

682.822.77 Ø 65 mm.

682.822.78 Ø 80 mm.

682.822.79 Ø 100 mm.

682.822.80 Ø 125 mm.

682.822.81 Ø 150 mm.

682.822.82 Ø 200 mm.


