
Verklaarde prestatie:
Essentiële kenmerken Prestaties Europees beoordelingsdocument

Hydraulische efficiëntie 1,2 gram NEN-EN 12566-1 art. 5.5
Nominale capaciteit 2x 3.000 L NEN-EN 12566-1 art. 4

Waterdichtheid voldoet NEN-EN 12566-1 art. 5.3

Sterkte en stabiliteit voldoet NEN-EN 12566-1 art. 5.2.4
Duurzaamheid voldoet NEN-EN 1825-1 art. 5.8

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties. 
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant.
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Mijdrecht, 1 oktober 2023. Dhr. P. Gruson

Algemeen directeur

HDPE septictank 6 m3, bestaande uit 2 geschakelde 3 m3 tanks voor
aardinbouw, met volgende typenummers:

 Typenummers: 

Septictanks voor het zuiveren van huishoudelijk afvalwater, met een min. inhoud van 6 m3 volgens 
de Regeling lozing afvalwater huishoudens nr. BWL/2007119652.

1

2 Beoogd gebruik:

Systeem voor de beoordeling en verificatie 
van de prestatiebestendigheid: 3

Naam en contactadres 
fabrikant:

3 Aquafix Milieu BV
Genieweg 20 - 30
3641 RH Mijdrecht Nederland
www.aquafix.nl

4

430.853.064F
430.853.065F

Volgens geharmoniseerde 
norm:

NEN-EN 12566-1: 2000 Kleine 
afvalwaterzuiveringsinstallaties
tot en met 50 IE - Deel 1: 
Geprefabriceerde Septic-tanks,
wijzigingsblad NEN-EN 12566-
1:2000/A1:2004

5 Notified body: Nr. 1164, CERIB Epernon, FRANCE 
rapport nr. 12 DQ1 870
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 Unieke identificatie:


