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EG CONFORMITEITSVERKLARING

FABRIKANTENVERKLARING

Olieafscheiders en slibvangputten van HDPE
Conform NEN-EN 1825-1

Fabrikant: Aquafix Milieu BV.
Genieweg 20 
3641 RH Mijdrecht Nederland

Voor Olieafscheiders en slibvangputten van HDPE gelden de volgende fundamentele kenmerken:
- Brandklasse = klasse E
- Waterdichtheid
- Functionele eisen en werking - beproefd en goedgekeurd door LGA Würzburg
- Sterkte en stabiliteit A 15 kN en B 125 kN
- Duurzaamheid -  beproefd en goedgekeurd door LGA Nürnberg

Brandklasse beproefd door Efectis Nederland BV.
Lange Kleiweg 5, 2280 CB Rijswijk, Nederland
Notified Body nr.: 1234

Wij, Aquafix Milieu BV. verklaren dat onderstaande HDPE olieafscheiders voor ondergrondse
toepassing, uit de productreeks,

in overeenstemming zijn met de norm:

NEN-EN 858-1 Olieafscheiders en slibvangputten – Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, merken 
en kwaliteitscontrole, uitgave juni 2002, wijzigingsblad NEN-EN 858-1:2002/A1:2004 volgens de
bepalingen van Richtlijn 89/106/EEG, voor de bouw bestemde producten.

Mijdrecht, 5 april 2012. 

Dhr. M.A. Pieke Dhr. R.A. Pieke
Algemeen directeur Commercieel directeur
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