
WWW.AQUAFIX.NL

AQUAFIX MILIEU B.V.
POSTBUS 288, 3640 AG MIJDRECHT NL 
Tel. 0297 26 29 29  Fax. 0297 26 12 72

Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.

AFSCHEIDERSYSTEMEN    POMPTECHNIEK    PREFAB LEIDINGSYSTEMEN    RIOLERINGSONDERDELEN

ARTI 9 D400

De voordelen:
• Opening van 700 mm.
• Scharnierend.
• Veiligheid scharnier.
• Ideaal voor klinkers.
• Nodulair gietijzer.
• Opening tot 130 °C.
• Uitlichten deksel op 90 °C.
• Evacuatie van vuil d.m.v. opening in de binnenwand van de 

kader zelf.
• Uitlichtopening.
De opties:
• Afwerking contactoppervlakken.

Vierkante putrand met deksel. Traditionele compleet gietijzer 
 afdekking. Bestaande uit eem vierkant frame en rond  scharnierend 
deksel met een mangat opening van 700 mm., geschikt voor 
 verkeersklasse D400 kN. met rubberen afdichting.
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type AQUAFIX klasse mangat mm. afmetingen mm. hoogte mm. totaal gewicht

ARTI 9 D400 D400 Ø 700 mm. 900 x 900 mm. 200 mm. 161 kg.


