
Zakput materiaal beton
Art nr. 450.861.0200
inhoud 2000 liter

Specificaties
Product naam: ZAKPUT, materiaal gewapend beton.
Product type: Zakput beton 2m3
Inhoud: 2.000 liter
Materiaal: Prefab beton.
Deksel en onderhoudsschacht: 1 stuks beton deksel. (geen verkeer)
Aansluiting in-/uitlaat: Ø 125 mm.
Inbouwdiepte: 1450 mm.
Hoogte minimaal (uitwendig): 1450 mm.
Diameter (uitwendig): 1620 mm.
Gewicht: Totaal ca. 1.350 Kg.
Eenheid: per stuk

Productomschrijving
Korte product omschrijving:
ZAKPUT, materiaal gewapend beton., inhoud 2.000 liter

Het leveringsprogramma van de Aquafix zak/zinkputten omvat:
- Zakputten van beton, in ronde vorm met de inhouden: 1000 liter, 1500 liter, 2000 liter, 3000 liter, 4000 liter, 5000 liter, 6000 liter, 7500
liter, 8500 liter, 10000 liter, 15000 liter en 20000 liter, grotere inhouden op aanvraag leverbaar.
- Zakputten van polyethyleen, in ronde vorm met de inhouden: 1000 liter, 1500 liter, 2000 liter, 3000 liter, 4000 liter, 5000 liter, 6000
liter, grotere inhouden op aanvraag leverbaar.

Optioneel: Opzetstukken om de inbouwdiepte te vergroten

De Aquafix zak- / zinkputten worden o.a. toegepast bij:
- Bouwplaatsen
- Woonhuizen
- Campings
- Jachthavens
- Volkstuinen

Wat is een zakput ?
(Uitzonderlijke) regenval of andere vormen van wateroverlast kunnen tot gevolg hebben dat zich water verzamelt in kelder, kruipruimte,
terras, tuin. Dat water dient afgevoerd te worden, door bijvoorbeeld een afvoer op het gemeentelijk rioleringssysteem, echter veel
gemeenten willen het hemelwater juist afkoppelen van het riool. In dit geval is de zakput een goed alternatief: een verzamelput in de
grond, dat het overtollige water geleidelijk in de bodem laat verdwijnen.

De zinkput of zakput wordt ondergronds geplaatst en is rondom geperforeerd, de put dient volgestort te worden met puin of grind zodat
het aangesloten hemelwater geleidelijk aan de bodem in loopt. U brengt op deze wijze het hemelwater terug naar waar het naar dient te
gaan, naar het grondwater.

Aquafix levert ook complete infiltratiesystemen, de Aquafix HWA box.

Neemt u contact op met Aquafix voor de juiste type zakput / zinkput in uw situatie.


